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Bygningsbeslag fra Christiania Spigerverk AS

JOMA bygningsbeslag er produsert av 1,5 - 4,0 mm varmforzinkede
stålplater som hulles, stanses og bøyes til en rekke forskjellige
utforminger. 

JOMA bygningsbeslag finnes i en rekke forskjellige utforminger, som
vinkler, hullplater, bjelkesko, søylesko, stolpespyd mm.
For feste av beslag i treverk benyttes beslagskrue eller beslagspiker.
For feste i betong anbefaler vi ekspanderende festemateriell,
hammerpatroner eller betongskruer.

I denne lille folderen har vi samlet enkle nøkkeldata om noen av de
vanligste bygningsbeslagene og tilhørende festemidler.

Komplett produktoversikt, med dimensjoner etc. finnes i vår hovedkatalog.
Mer utfyllende informasjon finner du også på www.spigerverket.no
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Vinkelbeslag 401 U brukes ved forbindelser mellom trevirkesdeler, f.eks. mellom takstol og 
svill eller ved forbindelsen mellom takåser og bærende hovedbjelker. Beslaget kan også 
benyttes til innfesting av trevirke til betong med bolt. 
 
Beslaget er laget av 2,5 mm galvanisert stålplate. Det har 5 mm hull for montering med beslagspiker 
og 11 mm hull for montering med bolt. Ved montering til trevirke anvendes beslagspiker 4,0x40 
eller beslagskruer 5,0x40 mm.. Ved montering til betong anvendes bolt med diameter 8 eller 10 mm. 
Beslaget kan anvendes i klimaklasse 1 og 2. 
 
Om beslagets kapasitet ikke er tilstrekkelig anbefales vinkelbeslag 401 M eller 402 M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur. 1:  Målskisse av vinkelbeslag 401 U. 
 
 

Forbindelse mellom trevirkesdeler 

Dimensjonerende kapasitet Rd for forbindelse mellom virkesdel A og B, se figur 3, angis i 
tabell 1  6 for to beslag per forbindelse.  
 
Forutsetningene for verdiene i tabellene er:  

Material: 
 Trevirke av minst fasthetsklasse C18 i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 skal anvendes. 

For fasthetsklasse C14 skal tabellenes verdier multipliseres med 0,95. 

 Beslagspiker eller -skruer skal anvendes. 

Spikermønster: 
 For at dimensjonerende kapasitet skal oppnås, er det viktig at det spikermønster som angis i 

figur 2 anvendes. Minste spiker- og kantavstand i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 skal 
gjelde.  

 

Vinkelbeslag 401 U
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 Takstol, ås 

eller stender  
 
 
 
 
 
 Bjelke eller 

stender  
 
 
 

Spikermønster 2  Spikermønster 1 
 
 
Figur. 2: Spikermønster ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angir fiberretning Figur 3:  Kraftretninger. 
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a) To beslag i forbindelsen, 0   < 45  

Tabell 1:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 
Klimaklasse 1 og 2. Målene e og b settes inn i mm. 

Lastvarighetsklasse A 

Beslag-
spiker/ 
-skruer 

Spiker-
mønster 

R1d

[kN] 

R2d = R3d

[kN] 

R4d = R5d

[kN] 

1 1,95 3,70 

Det minste av 

e

b0,122
 

4,41 
4,0x40 

2 2,93 5,46 

Det minste av 

e

b,46122
 

7,72 

 
 
b) To beslag i forbindelsen, 45    90  

Vinkelbeslag 401 U kan også anvendes ved forbindelse mellom for eksempel veggstender og 
svill (  = 90 , se figur 3).  
 
For lastretning F1 og F4 = F5 gjelder samme verdi som i tabell 1. For lastretning F2 = F3 angis 
dimensjonerende kapasitet Rd (kN) i tabell 2.  
 
 
Tabell 2:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 

Klimaklasse 1 og 2.  

Lastvarighetsklasse A 

Beslag-
spiker/ 
-skruer 

   Spiker- 
  mønster 

R2d = R3d

[kN] 

1 2,34 

4,0x40 

2 3,32 
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a) To beslag i forbindelsen, 0   < 45  

Tabell 3:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 
Klimaklasse 1 og 2. Målene e og b settes inn i mm. 

Lastvarighetsklasse B 

Beslag-
spiker/ 
-skruer 

 Spiker-
mønster 

R1d

[kN] 

R2d = R3d

[kN] 

R4d = R5d

[kN] 

1 2,20 4,16 

Det minste av 

e

b1,122
 

4,96 

4,0x40 

2 3,30 6,16 

Det minste av 

e

b,65122
 

8,68 

 
 
 
b) To beslag i forbindelsen, 45    90  

For lastretning F1 og F4 = F5 gjelder samme verdi som i tabell 3. For lastretning  
F2 = F3 angis dimensjonerende kapasitet Rd (kN) i tabell 4.  
 
Tabell 4:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 

Klimaklasse 1 og 2.  

Lastvarighetsklasse B 

Beslag-
spiker/ 
-skruer 

   Spiker- 
  mønster 

R2d = R3d

[kN] 

1 2,64 

4,0x40 

2 3,74 
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a) To beslag i forbindelsen, 0   < 45  

Tabell 5:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 
Klimaklasse 1 og 2. Målene e og b settes inn i mm. 

Lastvarighetsklasse C 

Beslag-
spiker/ 
-skruer 

  Spiker- 
 mønster 

R1d

[kN] 

R2d = R3d

[kN] 

R4d = R5d

[kN] 

1 2,44 4,62 

Det minste av 

e

b22,122
 

5,51 

4,0x40 

2 3,67 6,84 

Det minste av 

e

b84,122
 

9,65 

 
 
 
b) To beslag i forbindelsen, 45    90  

For lastretning F1 og F4 = F5 gjelder samme verdi som i tabell 5.  
For lastretning F2 = F3 angis dimensjonerende kapasitet Rd (kN) i tabell 6.  
 
 
Tabell 6:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 

Klimaklasse 1 og 2.  

Lastvarighetsklasse C 

Beslag-
spiker/ 
-skruer 

   Spiker- 
  mønster 

R2d = R3d

[kN] 

1 2,94 

4,0x40 

2 4,16 
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Kombinert last 

Virker kraftretningene F1 og F2 eller F1 og F3 samtidig, gjelder følgende: 
 

 1
R

F

R

F
eller1

R

F

R

F

3d

3d

1d

1d

2d

2d

1d

1d
 

 
Fd  Dimensjonerende bruddlast i aktuell retning (inkl. lastfaktorer i flg. NS 3490). 
Rd  Dimensjonerende kapasitet for forbindelsen, se tabell 1  6. 

 
 

 
 
 
Forbindelse mellom trevirkesdel og betong med bolt  

Dimensjonerende kapasitet Rd ved boltinnfesting til betong, se figur 5, angis i tabell 7 for to 
beslag per forbindelse.  
 
Forutsetningene for verdiene i tabellene er:  

Material: 
 Trevirke av minst fasthetsklasse C18 i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 skal anvendes. 

For fasthetsklasse C14 skal tabellenes verdier multipliseres med 0,95.  

 Beslagspiker eller -skruer skal anvendes. 

 Ved innfestning i betong skal bolter med diameter 8 eller 10 anvendes. Boltene skal 
dimensjoneres og monteres i henhold til leverandørens anvisninger. 

Spikermønster: 
 For at dimensjonerende kapasitet skal oppnås, er det viktig at det spikermønster som angis i 

figur 4 anvendes. Minste spiker- og kantavstand i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 skal 
gjelde.  

 
 

 
 

Virkesdel   
 
 
 
 
 
 
 Betong  
 
 
 

Spikermønster for 
0   < 90  

 
 
 
 

Figur 4:  Spikermønster ved innfesting til trevirke/betong.  
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Angir fiberretning Figur 5:    Kraftretninger. 
 
 

Tabell 7:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved innfesting til betong med to beslag i 
forbindelsen. Klimaklasse 1 og 2.  

 Målene e og b settes inn i mm. 

Lastvarighetsklasse A, B og C 

 

Beslag-
spiker/ 
-skruer 

R1d

[kN] 

R2d = R3d

[kN] 

R4d = R5d

[kN] 

0    90  4,0x40 
1,55 

FBt = 1,26 

1,48 

FBv = 1,79 

Det minste av 

F = 
e

b,8022
 

F = 5 

FBv = F 

FBt = 1,32 

 
Bolt skal dimensjoneres for kreftene beregnet etter følgende formler: 
  

 Bt

d

d
Btd F

R

F
F  (uttrekk) 

 Bv

d

d
Bvd F

R

F
F  (skjær) 

 FBtd, FBvd Dimensjonerende boltkraft (hhv. strekk- og skjærkraft) 
 FBt, FBv Boltkraft (hhv. strekk- og skjærkraft) ved belastning som tilsvarer 

dimensjonerende kapasitet for forbindelsen, se tabell 7.  
Fd  Dimensjonerende bruddlast i aktuell retning  
 (inkl. lastfaktorer i flg. NS 3490). 
Rd       Dimensjonerende kapasitet for forbindelsen, se tabell 7. 
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Kombinert last 

Virker kraftretningene F1 og F2 eller F1 og F3 samtidig, gjelder følgende: 
 

1
R

F

R

F
eller1

R

F

R

F

3d

3d

1d

1d

2d

2d

1d

1d  

 
Fd  Dimensjonerende bruddlast i aktuell retning (inkl. lastfaktorer i flg. NS 3490). 
Rd  Dimensjonerende kapasitet for forbindelsen, se tabell 7. 



11

Vinkelbeslag 401 M 

Vinkelbeslag 401 M brukes ved forbindelser mellom trevirkesdeler, f.eks. mellom takstol og svill eller 
ved forbindelsen mellom takåser og bærende hovedbjelker. Beslaget kan også benyttes til innfesting 
av trevirke til betong med bolt. 
 
Beslaget er laget av 2,5 mm galvanisert stålplate. Det har 5 mm hull for montering med beslagspiker 
eller -skruer og 11 mm hull for montering med bolt. Ved montering til trevirke anvendes beslagspiker 
4,0x40, 4,0x60 eller beslagskruer 5,0x40. Ved montering til betong anvendes bolt med diameter 8 eller 
10 mm. Beslaget kan anvendes i klimaklasse 1 og 2. Om beslagets kapasitet ikke er tilstrekkelig 
anbefales vinkelbeslag 402 M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur. 1:  Målskisse av vinkelbeslag 401 M. 
 

Forbindelse mellom trevirkesdeler 

Dimensjonerende kapasitet Rd for forbindelse mellom virkesdel A og B, se figur 3, angis i tabell 1  6 
for to beslag per forbindelse og i tabell 7  12 for ett beslag per forbindelse.  
Forutsetningene for verdiene i tabellene er:  

Material: 
 Trevirke av minst fasthetsklasse C18 i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 skal anvendes. For 

fasthetsklasse C14 skal tabellenes verdier multipliseres med 0,95. 

 Beslagspiker eller -skruer skal anvendes. 

Spikermønster: 
 For at dimensjonerende kapasitet skal oppnås, er det viktig at det spikermønster som angis i figur 2 

anvendes. Minste spiker- og kantavstand i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 skal gjelde.  

Bjelke eller 
stender 

Takstol, ås 
eller stender 

Spikermønster 1

Bjelke 

Ås 

Spikermønster 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: 
Spikermønster ved 
forbindelse mellom 
trevirkesdeler. 
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Angir fiberretning Figur 3:  Kraftretninger. 
 
 

a) To beslag i forbindelsen, 0   < 45  
 

Tabell 1:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler.  

 Klimaklasse 1 og 2. Målene e og b settes inn i mm. 

Lastvarighetsklasse A 

 

Beslag-
spiker/-
skruer 

 Spiker-
mønster 

R1d

[kN] 

R2d = R3d

[kN] 

R4d = R5d

[kN] 

1 1,95 3,70 

Det minste av 

e

b0,136
 

4,41 
4,0x40 

2 4,30 5,46 

Det minste av 

e

b15,236
 

8,82 

1 3,58 3,70 

Det minste av 

e

b,8151
 

4,41 
4,0x60 

2 6,26 5,46 

Det minste av 

e

b13,351
 

8,82 
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b) To beslag i forbindelsen, 45    90  

Vinkelbeslag 401 M kan også anvendes ved forbindelse mellom for eksempel veggstender og svill  
(  = 90 , se figur 3).  
 
For lastretning F1 og F4 = F5 gjelder samme verdi som i tabell 1. For lastretning F2 = F3 angis 
dimensjonerende kapasitet Rd (kN) i tabell 2.  
 
Tabell 2:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 

Klimaklasse 1 og 2.  

Lastvarighetsklasse A 

Beslag-
spiker/-
skruer 

   Spiker- 
  mønster 

R2d = R3d

[kN] 

1 2,34 4,0x40 
og 

4,0x60 2 3,32 

 

a) To beslag i forbindelsen, 0   < 45  

Tabell 3:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler.  

 Klimaklasse 1 og 2. Målene e og b settes inn i mm. 

Lastvarighetsklasse B 

Beslag- 
spiker/ 
-skruer 

 Spiker-
mønster 

R1d

[kN] 

R2d = R3d

[kN] 

R4d = R5d

[kN] 

1 2,20 4,16 

Det minste av 

e

b1,15,38
 

4,96 
4,0x40 

2 4,84 6,16 

Det minste av 

e

b42,25,38
 

9,92 

1 4,03 4,16 

Det minste av 

e

b0,20,55
 

4,96 
4,0x60 

2 6,71 6,16 

Det minste av 

e

b35,30,55
 

9,92 
 

Vinkelbeslag 401 M
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b) To beslag i forbindelsen, 45    90  

For lastretning F1 og F4 = F5 gjelder samme verdi som i tabell 3. For lastretning F2 = F3 angis 
dimensjonerende kapasitet Rd (kN) i tabell 4.  
 
Tabell 4:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 

Klimaklasse 1 og 2.  

Lastvarighetsklasse B 

Beslag-
spiker/-
skruer 

   Spiker- 
  mønster 

R2d = R3d

[kN] 

1 2,64 4,0x40 
og 

4,0x60 2 3,74 

 

 

a) To beslag i forbindelsen, 0   < 45  

Tabell 5:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. Klimaklasse 1 
og 2. Målene e og b settes inn i mm. 

Lastvarighetsklasse C 

Beslag-
spiker/-
skruer 

 Spiker-
mønster 

R1d

[kN] 

R2d = R3d

[kN] 

R4d = R5d

[kN] 

1 2,44 4,62 

Det minste av 

e

b22,17,40
 

5,51 

4,0x40 

2 5,12 6,84 

Det minste av 

e

b56,27,40
 

11,03 

1 4,48 4,62 

Det minste av 

e

b24,20,59
 

5,51 

4,0x60 

2 7,16 6,84 

Det minste av 

e

b, 58,3059
 

11,03 

Vinkelbeslag 401 M
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b) To beslag i forbindelsen, 45    90  

For lastretning F1 og F4 = F5 gjelder samme verdi som i tabell 5. For lastretning F2 = F3 angis 
dimensjonerende kapasitet Rd (kN) i tabell 6.  
 
Tabell 6:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 

Klimaklasse 1 og 2.  

Lastvarighetsklasse C 

Beslag-
spiker/-
skruer 

   Spiker- 
  mønster 

R2d = R3d

[kN] 

1 2,94 4,0x40 
og 

4,0x60 2 4,16 

 
 

a) Ett beslag i forbindelsen, 0   < 45  

Tabell 7:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler.  

 Klimaklasse 1 og 2. Målene f, e og b settes inn i mm. 

Lastvarighetsklasse A 

Beslag- 
spiker/
-skruer 

 Spiker-
mønster 

R1d

[kN] 

R2d = R3d

[kN] 

R4d

[kN] 

R5d

[kN] 

1 
0,60 

for f  25 
1,85 

2,21      for e < 16 

e

36,3
    for e  16 

e

,

78

039
   for e < 45 

e

54,1
      for e  45 

4,0x40 

2 
1,29  

for f  25 
2,73 

6,62      for e < 5 

e

36,3
    for e  5 

e3,71

39,0
    for e < 50 

e

85,0
        for e  50 

1 
1,07  

for f  25 
1,85 

2,21      for e < 23 

e

51,0
    for e  23 

e78

72,0
   for e < 38 

e

69,3
      for e  38 

4,0x60 

2 
1,88  

for f  25 
2,73 

6,62      for e < 8 

e

0,51
    for e  8 

e3,71

72,0
   for e < 45 

e

122,0
       for e  45 
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b) Ett beslag i forbindelsen, 45    90  

For lastretning F1 og F4 = F5 gjelder samme verdi som i tabell 7. For lastretning F2 = F3 angis 
dimensjonerende kapasitet Rd (kN) i tabell 8.  
 
Tabell 8:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 

Klimaklasse 1 og 2.  

Lastvarighetsklasse A 

Beslag-
spiker/-
skruer 

   Spiker- 
  mønster 

R2d = R3d

[kN] 

1 1,17 4,0x40 
og 

4,0x60 2 1,66 
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a) Ett beslag i forbindelsen, 0   < 45  

Tabell 9:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler.  

 Klimaklasse 1 og 2. Målene f, e og b settes inn i mm. 

Lastvarighetsklasse B 

Beslag-
spiker/
-skruer 

Spiker-
mønster 

R1d

[kN] 

R2d = R3d

[kN] 

R4d

[kN] 

R5d

[kN] 

1 
0,66 

for f  25 
2,08 

2,48      for e < 16 

e

38,5
    for e  16 

e

,

78

044
     for e < 44 

e

56,6
        for e  44 

4,0x40 

2 
1,45  

for f  25 
3,08 

7,44      for e < 5 

e

38,5
    for e  5 

e3,71

44,0
   for e < 48 

e

90,8
         for e  48 

1 
1,21  

for f  25 
2,08 

2,48      for e < 22 

e

55,0
    for e  22 

e78

80,6
      for e < 37 

e

73,9
         for e  37 

4,0x60 

2 
2,01  

for f  25 
3,08 

7,44      for e < 7 

e

0,55
    for e  7 

e3,71

80,6
    for e < 44 

e

133,0
        for e  44 

 
 

b) Ett beslag i forbindelsen, 45    90  

For lastretning F1 og F4 = F5 gjelder samme verdi som i tabell 9. For lastretning F2 = F3 angis 
dimensjonerende kapasitet Rd (kN) i tabell 10.   
 
Tabell 10:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 

Klimaklasse 1 og 2.  

Lastvarighetsklasse B 

Beslag-
spiker/-
skruer 

   Spiker- 
  mønster 

R2d = R3d

[kN] 

1 1,32 4,0x40 
og 

4,0x60 2 1,87 
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a) Ett beslag i forbindelsen, 0   < 45  

Tabell 11:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. Klimaklasse 1 
og 2. Målene f, e og b settes inn i mm. 

Lastvarighetsklasse C 

Beslag-
spiker/-
skruer 

Spiker-
mønster 

R1d

[kN] 

R2d = R3d

[kN] 

R4d

[kN] 

R5d

[kN] 

1 
0,73 

for f  25 
2,31 

2,76      for e < 15 

e

40,7
    for e  15 

e78

0,49
    for e < 43 

e

59,1
       for e  43 

4,0x40 

2 
1,54  

for f  25 
3,42 

8,27    for  e < 5 

e

40,7
    for e  5 

e3,71

49,0
  for e < 47 

e

96,9
       for e  47 

1 
1,34  

for f  25 
2,31 

2,76     for e < 21 

e

59,0
  for  e  21 

e78

89,6
    for e < 36 

e

78,4
       for e  36 

4,0x60 

2 
2,14  

for f  25 
3,42 

8,27      for e < 7 

e

0,59
   for e  7 

e3,71

89,6
   for e < 44 

e

144,0
       for  e  44 

 
 

b) Ett beslag i forbindelsen, 45    90  

For lastretning F1 og F4 = F5 gjelder samme verdi som i tabell 11. For lastretning F2 = F3 angis 
dimensjonerende kapasitet Rd (kN) i tabell 12   
 

Tabell 12:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 
Klimaklasse 1 og 2.  

Lastvarighetsklasse C 

Beslag-
spiker/ 
-skruer 

    Spiker- 
   mønster 

R2d = R3d

[kN] 

1 1,47 4,0x40 
og 

4,0x60 2 2,08 
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Kombinert last 

Virker kraftretningene F1 og F2 eller F1 og F3 samtidig, gjelder følgende: 
 

 1
R

F

R

F
eller1

R

F

R

F

3d

3d

1d

1d

2d

2d

1d

1d
 

 
Fd  Dimensjonerende bruddlast i aktuell retning (inkl. lastfaktorer i flg. NS 3490). 
Rd  Dimensjonerende kapasitet for forbindelsen, se tabell 1  12. 

 

Forbindelse mellom trevirkesdel og betong med bolt  

Dimensjonerende kapasitet Rd ved boltinnfesting til betong, se figur 5, angis i tabell 13 for to beslag 
per forbindelse og i tabell 14 og 15 for ett beslag per forbindelse.  
 
Forutsetningene for verdiene i tabellene er:  

Material: 
 Trevirke av minst fasthetsklasse C18 i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 skal anvendes. For 

fasthetsklasse C14 skal tabellenes verdier multipliseres med 0,95.  

 Beslagspiker eller -skruer anvendes. 

 Ved innfestning i betong skal bolter med diameter 8 eller 10 anvendes. Boltene skal 
dimensjoneres og monteres i henhold til leverandørens anvisninger. 

Spikermønster: 
 For at dimensjonerende kapasitet skal oppnås, er det viktig at det spikermønster som angis i figur 4 

anvendes. Minste spiker- og kantavstand i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 skal gjelde.  
 
 
 
 Virkesdel  
 
 
 

Spikermønster for 
0   < 90  

 
 
 
 
 Betong  
 
 
Figur 4:  Spikermønster ved innfesting til trevirke/betong. 
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Figur 5:  Kraftretninger. 
 

Angir fiberretning 

 

Tabell 13:  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved innfesting til betong med to beslag i 
forbindelsen. Klimaklasse 1 og 2. Målene e og b settes inn i mm. 

Lastvarighetsklasse A, B og C 

 
Beslag-
spiker/ 
-skruer 

R1d

[kN] 

R2d = R3d

[kN] 

R4d = R5d

[kN] 

0    90  4,0x40 
2,82 

FBt = 1,89 

1,91 

FBv = 2,21 

Det minste av 

F = 
e

b41,118
 

F = 5,0 

FBv = F 

FBt = 2,0 

 

Tabell 14.  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved innfesting til betong med ett beslag i 
forbindelsen. Klimaklasse 1 og 2. Målene f og e settes inn i mm. 

Beslag-
spiker/ 
-skruer 

R1d

[kN] 

R2d = R3d

[kN] 

R4d

[kN] 

0    90  4,0x40 52

3,18

f
 

FBt = 0,84 

0,49 

FBv = 0,49 

Det minste av 

e
F

3,18
 

F = 5,0 

FBv = F 

FBt = 0,48 

 
 

Vinkelbeslag 401 M



21

Tabell 15.  Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved innfesting til betong med ett beslag i 
forbindelsen. Klimaklasse 1 og 2. Målene f og e settes inn i mm. 

R5d [kN] Beslag-
spiker/ 
-skruer Lastvarighetsklasse A Lastvarighetsklasse B Lastvarighetsklasse C 

0    90  4,0x40 

e

,
F

3,71

039
  for e < 40 

e
F

49,7
       for e  40 

FBv = F 

FBt = 1,0 

e

,
F

3,71

044
  for e < 38 

e
F

49,7
       for e  38 

FBv = F 

FBt = 1,0 

e
F

3,71

9,48
  for e < 36 

e
F

49,7
       for e  36 

FBv = F 

FBt = 1,0 

 

Bolt skal dimensjoneres for kreftene beregnet etter følgende formler: 

 Bt

d

d
Btd F

R

F
F  (uttrekk) 

 Bv

d

d
Bvd F

R

F
F  (skjær) 

 FBtd, FBvd Dimensjonerende boltkraft (hhv. strekk- og skjærkraft) 
 FBt, FBv Boltkraft (hhv. strekk- og skjærkraft) ved belastning som tilsvarer dimensjonerende 

kapasitet for forbindelsen, se tabell 13  15.  
Fd  Dimensjonerende bruddlast i aktuell retning (inkl. lastfaktorer i flg. NS 3490). 
Rd       Dimensjonerende kapasitet for forbindelsen, se tabell 13  15. 

 
 
Kombinert last 

Virker kraftretningene F1 og F2 eller F1 og F3 samtidig, gjelder følgende: 
 

1
R

F

R

F
eller1

R

F

R

F

3d

3d

1d

1d

2d

2d

1d

1d  

 
Fd  Dimensjonerende bruddlast i aktuell retning (inkl. lastfaktorer i flg. NS 3490). 
Rd  Dimensjonerende kapasitet for forbindelsen, se tabell 13  15. 
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Vinkelbeslag P1  

Vinkelbeslag P1 brukes til innfesting av trevirke til betong med bolt (figur 5). Beslaget 
kan også benyttes ved forbindelser mellom trevirkesdeler (figur 3). 
 
Beslaget er laget av 2,5 mm galvanisert stålplate. Det har 5 mm hull for montering 
med beslagspiker og 10,2 eller 12 mm hull for montering med bolt. Ved montering til 
trevirke anvendes beslagspiker 4,0x40 eller beslagskruer 5,0x40 mm. Ved montering 
til betong anvendes bolt med diameter 8 eller 10 mm. Beslaget kan anvendes i 
klimaklasse 1 og 2. 
 
 P1 P2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur. 1:  Målskisse av vinkelbeslag P1  
 
 
Forbindelse mellom trevirkesdeler 

Dimensjonerende kapasitet Rd for forbindelse mellom virkesdel A og B, se figur 3, 
angis i tabell 1 for to beslag per forbindelse.  
 
Forutsetningene for verdiene i tabell 1 er:  

Material: 
 Trevirke av minst fasthetsklasse C18 i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 skal 

anvendes. For fasthetsklasse C14 skal tabellenes verdier multipliseres med 0,95. 

 Beslagspiker eller -skruer anvendes. 
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Spikermønster: 
 For at dimensjonerende kapasitet skal oppnås, er det viktig at det spikermønster 

som angis i figur 2 anvendes. Minste spiker- og kantavstand i flg. NS 3470-1  
5. utgave juli 1999 skal gjelde.  

 
        P1   

 
 
 
 Virkes- 

del A  
 
 
 
 
 

Virkes- 
del B 

 
 
 
 

Spikermønster for  = 0  
 
 
Figur. 2: Spikermønster ved forbindelse mellom trevirkesdeler. 
 
 

2F

1F

3F

F1
A

B

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:  Kraftretninger. 
 
 
Tabell 1:  Vinkelbeslag P1. Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved forbindelse 

mellom trevirkesdeler med to beslag i forbindelsen. 
Lastvarighetsklasse A, B eller C, klimaklasse 1 og 2. 

R1d

[kN] 

R2d = R3d

[kN] 

Lastvarighetsklasse Lastvarighetsklasse 
 

Beslag-
spiker/ 

-skruer 

A B C A B C 

 = 0  4,0x40 1,64 1,85 2,05 2,34 2,63 2,93 

Angir fiberretning 
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Kombinert last 

Virker kraftretningene F1 og F2 eller F1 og F3 samtidig, gjelder følgende: 
 

 1
R

F

R

F
eller1

R

F

R

F

3d

3d

1d

1d

2d

2d

1d

1d
 

 
Fd  Dimensjonerende bruddlast i aktuell retning (inkl. lastfaktorer i flg. NS 

3490). 
Rd  Dimensjonerende kapasitet for forbindelsen, se tabell 1. 

 
 
Forbindelse mellom trevirkesdel og betong med bolt  

Dimensjonerende kapasitet Rd ved boltinnfesting til betong, se figur 5, angis i tabell 2 
for P1 med to beslag per forbindelse  
Forutsetningene for verdiene i tabellen er:  

Material: 
 Trevirke av minst fasthetsklasse C18 i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 skal 

anvendes.  

 For fasthetsklasse C14 skal tabellenes verdier multipliseres med 0,95.  

 Beslagspiker eller -skruer anvendes. 

 Ved innfestning i betong skal bolter med diameter 8 eller 10 anvendes. Boltene 
skal dimensjoneres og monteres i henhold til leverandørens anvisninger. 

Spikermønster: 
 For at dimensjonerende kapasitet skal oppnås, er det viktig at det spikermønster 

som angis i figur 4 anvendes. Minste spiker- og kantavstand i flg. NS 3470-1 5. 
utgave juli 1999 skal gjelde.  

 

Betong  

Virkes- 
del 

P2P1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spikermønster for  = 0  Spikermønster for  = 0  
 
 
Figur 4:  Spikermønster ved innfesting til trevirke/betong.  
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 F1

F2 F3

1F 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angir fiberretning Figur 5:  Kraftretninger. 
 
Tabell 2:  Vinkelbeslag P1. Dimensjonerende kapasitet Rd (kN) ved innfesting til 

betong med to beslag i forbindelsen. Lastvarighetsklasse A, B ellerC. 
Klimaklasse 1 og 2. 

R1d R2d = R3d

[kN] [kN] 

Lastvarighetsklasse Lastvarighetsklasse 
 

Beslag-
spiker/-
skruer 

A B C A B C 

  2,38 2,38 2,38 1,63 1,80 1,97 

 = 0  4,0x40 FBt = 1,63 FBt = 1,63 FBt = 1,63 FBt = 0,79 FBt = 0,79 FBt = 0,79 

     FBv = 0,81 FBv = 0,90 FBv = 0,98

 

 

Bolt skal dimensjoneres for kreftene beregnet etter følgende formler: 

 Bt

d

d
Btd F

R

F
F  (uttrekk) 

 Bv

d

d
Bvd F

R

F
F  (skjær) 

 FBtd, FBvd Dimensjonerende boltkraft (hhv. strekk- og skjærkraft) 
 FBt, FBv Boltkraft (hhv. strekk- og skjærkraft) ved belastning som tilsvarer 

dimensjonerende kapasitet for forbindelsen, se tabell 2.  
Fd  Dimensjonerende bruddlast i aktuell retning  
 (inkl. lastfaktorer i flg. NS 3490). 
Rd  Dimensjonerende kapasitet for forbindelsen, se tabell 2. 

 
 

Kombinert last 

Virker kraftretningene F1 og F2 eller F1 og F3 samtidig, gjelder følgende: 
 

1
R

F

R

F
eller1

R

F

R

F

3d

3d

1d

1d

2d

2d

1d

1d  

 
Fd  Dimensjonerende bruddlast i aktuell retning (inkl. lastfaktorer i flg.  

NS 3490). 
Rd  Dimensjonerende kapasitet for forbindelsen, se tabell 2  
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Vinkelbeslag 420 

Vinkelbeslag 420 brukes til innfesting av trevirke til betong med bolt (figur 5). Beslaget kan 
også benyttes ved forbindelser mellom trevirkesdeler (figur 3). 
 
Beslaget er laget av 3,0 mm galvanisert stålplate. Det har 5 mm hull for montering med 
beslagspiker eller -skruer og 11 mm hull for montering med bolt. Ved montering til trevirke 
anvendes beslagspiker 4,0x40 eller beslagskruer 5,0x40 mm. Ved montering til betong anvendes 
bolt med diameter 10 mm. Beslaget kan anvendes i klimaklasse 1 og 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur. 1:  Målskisse av vinkelbeslag 420. 
 
Forbindelse mellom trevirkesdeler 

Dimensjonerende kapasitet Rd for forbindelse mellom virkesdel A og B, se figur 3, angis i 
tabell 1 for to beslag per forbindelse.  
 
Forutsetningene for verdiene i tabell 1 er:  

Material: 
 Trevirke av minst fasthetsklasse C18 i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 skal anvendes. 

For fasthetsklasse C14 skal tabellenes verdier multipliseres med 0,95. 

 Beslagspiker eller -skruer anvendes. 

Spikermønster: 
 For at dimensjonerende kapasitet skal oppnås, er det viktig at det spikermønster som angis i 

figur 2 anvendes. Minste spiker- og kantavstand i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 skal 
gjelde.  

 
 
 

 

Vinkelbeslag 420
























































































































































